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№ Описание Арт.№ Комплект
Кол-во/

Кол-во/

Шт.

Шт.

Указания

Технология

1 Царга боковая с усилит. (ГС) 105.330 (115.034) 1

2 Царга боковая с усилит. (ПС) 105.330 (115.034) 1

3 Верхняя царга с усилит. 105.330 (115.034) 1 сверлильный шаблон (при сверлении шаблон фиксируется шурупом 4х50)146.017

4

Дистанц.профиль с зажимом , перфорация

с одной стороны 105.331 1

5

Дистанц.профиль с зажимом, отрезана

под 45 гр. с одной стороны 105.331 1

6

Дистанц.профиль с зажимом, отрезана

под 45 гр. с одной стороны 105.331 1

7 Направляющий профиль 105.332 1 закрепить с помощью шурупов с шагом не более 250 мм

8 Заполняющий профиль алюмин. 104.238 1

9 Упорный профиль с уплотнением 105.335 (112.329) 1

10 Закрывающая планка для царги 105.336 1

11 Закрывающая планка для царги 109.495 1

12 Глухая створка с усилителем (без уплотнен.) 105.340 (113.051/113.052) 1 проверлить с сторон мм3 Ø=6,5

13 Подвижная створка с усилит. (без уплотнен.) 105.340 (113.052) 1

14 Маскирующий профиль (ГС) 105.333 1

15 Маскирующий профиль (ПС) 105.333 1 закрепить сверху на зажиме

16 Планка под среднее уплотнение (ГС) 105.334 (112.351) 1 зафиксировать зажимным ниппелем и клеем

17 Планка под среднее уплотнение (ПС) 105.334 (112.351) 1 зафиксировать зажимным ниппелем и клеем

18 Порог с вкладышем, набор 104.430 (143.053) 1 сверлильный шаблон 146.017.0

19 Расширительный профиль 104.433 1
установить при помощи зажима на дистан.профиль

на нижней стороне глухой створки и сдвинуть до заглушки (поз.28)

20 Наружняя закрывающая планка для порога 104.437 1

21 Направляющий рельс внутрений 104.438 1

22 Уплотнение для направляющей 104.443 1

23 Внутренняя закрывающая планка для порога 104.444 1

24 Алюм.слезник 104.441 Аксес уарыc 1

25 Уплотнит.пластина самоклеящаяся16 106.283 106.303 2 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля

26 Уплотнит.заглушка 1 106.285 106.303 1 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля (ГС)

27 Уплотнит.заглушка самоклеящаяся 106.286 106.303 2 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля

28 Уплотнит.заглушка правая или левая2 106.287 106.303 1 приклеить на нижнюю часть подвижной створки (не снаружи)

29 Уплотнит.заглушка правая или левая3 106.288 106.303 1 установить на пороге и сдвинуть в сторону глухой створки до упора

30 Уплотнит.пластина правая или левая4 106.289 106.303 1 приклеить на нижнюю часть п (ПС)ланки под среднее уплотнение

31 Уплотнит.пластина между порогом и рамой 106.290 106.291 2 отрезать с одной стороны

32 Соединитель порога и рамы 106.291 106.291 2 расположить на нижней уплот.пластине и привинтить

33

Уплотнительная пластина между

порогом и рамой снизу 106.292 106.291 2 расположить в конце порога

34 Уплот.заглушка самокл. правая или левая7 106.294 106.304 1 приклеить на лицевую поверхность упорного профиля

35 Уплотнит.заглушка самоклеящаяся8 106.295 106.304 1 приклеить сверху средней планки (ГС)

36 Уплотнит.заглушка самоклеящаяся9 106.296 106.304 1 приклеить к внешнему углу между уплотнит. и дистанц. профилем

37 Уплотнит.заглушка самоклеящаяся10 106.297 106.304 1 приклеить на отрезанную под углом 45гр.поверхность дистанц.профиля

38 Заглушка черная для цветных профилей( ) 109.612 106.304 1 закрепить заподлицо сверху на маскирующий профиль (ГС)

39 Клем ниппель мм8 108.016 109.616 22

40 Направляющий рельс 109.611 109.616 2 установить на зажим к подвижной створке

41 Дистанционная вставка для глухой створки

Обозначения: ГС - глухая створка, ПС - подвижная створка

109.613 109.616 14

установить на глухую створку с трех сторон (кол-во вставок зависит от ширины

створки обратите внимание на направление!),

42 шуруп ммT30, 6.5 x 110 141.012.110 109.616 22 соединить верх.царги с горизонт.царгой и порогом, привинтить глухую створку к раме

VEKASLIDE AСхема

№
Описание Арт.№ Комплект

1 Дистанционный профиль 105.331 1 зафиксировать сверху

2 Маскирующая планка с перфорацией 105.333 1 зафиксировать снизу

3 Уплотнит.заглушка для схемы15 C+F 106.284 106.305 1 приклеить на маскировочный профиль и дистанц. профиль в области стыка

4 Уплотнит.заглушка для схемы14 C+F 106.299 106.305 1 приклеить сверху к створке в области стыка

VEKASLIDE C+F:Схемы особые указания по обработке

VEKASLIDE CСхема

Крепление уплотнительных заглушек

VEKASLIDE

Схема А

Сборка

Подвижная створка

нижняя часть

Подвижная створка

верхняя часть

1
2

3

1

2

4

На данной схеме сборки представлены все необходимые

артикулы VEKA

VEKASLIDE.

, за исключением, например, шурупов.

Использование и комплектация усилителей для

створок представлена отдельно в каталоге

Важная информация:

- Обратите внимание на максимальные размеры конструкций

и детальное описание сборки подъемно-раздвижный дверей,

которые представлены в каталоге VEKASLIDE

- Для более подробной информации по фурнитуре обратитесь

VEKASLIDE

- Информация по остеклению и монтажу представлена в

соответствующей технической документации по монтажу VEKA.

.

к

производителям фурнитуры. При использовании других порогов

обратите внимание на соответствующие указания от производителя.

- Сборка всех комплектующих должна производиться согласно

техническому руководству по сборке, представленному в каталоге

.

Схема А

29

© VEKA Rus Информация представлена по состоянию на 30.11.2011 Возможны технические изменения

со стороны

улицы

со стороны

помещения
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№ Описание Арт.№ Комплект
Кол-во/

Кол-во/

Шт.

Шт.

Указания

Технология

1 Царга боковая с усилит.

Царга боковая с усилит.

105.330 (115.034) 1

2 105.330 (115.034) 1

3 Верхняя царга с усилит. 105.330 (115.034) 1 сверлильный шаблон 146.017 (при сверлении шаблон фиксируется шурупом 4х50)

4

Дистанц.профиль с зажимом , перфорация

с одной стороны 105.331 2

2

5

6

7

Направляющий профиль 105.332 2

2

закрепить с помощью шурупов с шагом не более 250 мм

8

Заполняющий профиль алюмин. 104.238 2

2

2

9

10

Закрывающая планка для царги 105.336

11

12

13

Раздвижная створка с усилит. (без уплотнен.) 105.340 (113.052)

14

15

Маскирующий профиль 105.333 закрепить сверху на зажиме

16

17

Планка под среднее уплот. 105.334 (112.351) зафиксировать зажимным ниппелем и клеем

18

Порог с вкладышем, набор 104.430 (143.053) 1 сверлильный шаблон 146.017.0

19

Расширительный профиль

Направляющий рельс (внешний)

Направляющий рельс ( )внутренний

104.433

104.439

104.438

1

1

1

установить на порог и привинтить

20

21

22

Уплотнение для направляющей 104.443 1

23

Внутренняя закрывающая планка для порога 104.444 2

24

Алюм.слезник 104.441 Аксес уарыc 1

25

Уплотнит.пластина самоклеящаяся16 106.283 106.303 2 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля с (о стороны запирания створок поз.4)

26

Уплотнит.заглушка 1 106.285 106.303 1 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля (поз.4)

27

Уплотнит.заглушка самоклеящаяся 106.286 106.303 2 приклеить на нижнюю часть дистанц.профиля (поз.4)

28

29

Уплотнит.заглушка правая или левая3 106.288 106.303 1 установить на пороге по месту

30

Уплотнит.пластина правая или левая4 106.289 106.303 1 приклеить на нижнюю часть планки под среднее уплотнение поз.10)(

31

Уплотнит.пластина между порогом и рамой 106.290 106.291 2 отрезать с одной стороны

32

Соединитель порога и рамы 106.291 106.291 2 расположить на нижней уплот.пластине и привинтить

Уплотнительная пластина между

порогом и рамой снизу
106.292 106.291 2 расположить в конце порога

Клем ниппель мм8 108.016 109.616 22

Направляющая вставка 109.611 109.616 4 установить на зажим в верхних углах створок

шуруп ммT30, 6.5 x 110

Уплотнит.пластина самоклеящаяся,

для схемы D+F

Уплотнит.заглушка самоклеящаяся,

для схемы D+F

Уплотнит.заглушка самоклеящаяся,

для схемы D+F

Водоотвод для схемы D+F

141.012.110

106.281

106.282

106.289

106.289

109.616

106.308

106.308

106.308

106.308

8

1

1

1

3

приклеить к уплотн.заглушке 3

приклеить с внутренней стороны на верхнюю раму по центру

отрезать до ширины 23 мм и приклеить с наружней стороны планки под

среднее уплотнение поз.10)(

прикрепить к расширительному профилю (поз.12), установить в распор

VEKASLIDE DСхема

№
Описание Арт.№ Комплект

1 Дистанционный профиль 105.331 1 зафиксировать сверху

2 Маскирующая планка с перфорацией 105.333 1 зафиксировать снизу

3 Уплотнит.заглушка для схемы15 C+F 106.284 106.305 1 приклеить на маскировочный профиль и дистанц. профиль в области стыка

© VEKA Rus Информация представлена по состоянию на 30.11.2011 Возможны технические изменения

4 Уплотнит.заглушка для схемы14 C+F 106.299 106.305 1 приклеить сверху к створке в области стыка

VEKASLIDE C+F:Схемы особые указания по обработке

VEKASLIDE

DСхема

Сборка

На данной схеме сборки представлены все необходимые

артикулы VEKA

VEKASLIDE.

, за исключением, например, шурупов.

Использование и комплектация усилителей для

створок представлена отдельно в каталоге

Важная информация:

- Обратите внимание на максимальные размеры конструкций

и детальное описание сборки подъемно-раздвижный дверей,

которые представлены в каталоге VEKASLIDE

- Для более подробной информации по фурнитуре обратитесь

VEKASLIDE

- Информация по остеклению и монтажу представлена в

соответствующей технической документации по монтажу VEKA.

.

к

производителям фурнитуры. При использовании других порогов

обратите внимание на соответствующие указания от производителя.

- Сборка всех комплектующих должна производиться согласно

техническому руководству по сборке, представленному в каталоге

.

VEKASLIDE CСхема

Крепление уплотнительных заглушек

Подвижная створка

нижняя часть

Подвижная створка

верхняя часть

1
2

3

1

2

4

Обозначения: ГС - глухая створка, ПС - подвижная створка

со стороны

улицы

со стороны

помещения

соединить верх.царги с горизонт.царгой и порогом




